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 حریق اطفاى بر نظارت سیستم (1

 ملکردع، پرینکلرستم های اطفای حریق آبی اسدر سی .حیاتیستهای اطفای حریق در شرایط وقوع آتش، عملکرد صحیح و پایدارى سیستم 

ب یک اسپرینکلر با علاوه بر انتخالذا  .مى باشد تامین آبسیستم شبکه همزمان خود اسپرینکلر و  مطمئن سیستم در گرو کارکرد صحیح

شامل اطفا  یستم هایت بر سمحصولات نظاراهمیت فراوان دارد. نظارت بر سیستم های اطفا  تجهیزاتهای معتبر،  هکیفیت و دارای تاییدی

زون اسمبلی ، (Flow Swich) جریان آب هایسنسور، به سیستم اعلام حریق ارسال سیگنالهایی همچون با قابلیت  هاانواع شیرتجهیزاتی مانند 

ا ر انواع پروژه هدین تامو مهندسی شرکت آوند انرژی با دانش و تجربه سال ها فعالیت در حوزه  .می باشند شیرهای یک طرفهانواع و ها 

 اقدام به ارایه بهترین محصولات از قدرتمندترین تولید کنندگان جهان نموده است. 

 

 

 



 

 

3   

 
V2019-002 

 

 سپرینکلر ا (1-1
اسخ یشه ای پشبه عنوان یکی از بزرگترین سازندگان سیستم اطفای آبی دارای طیف مختلفی از اسپرینکلرهای حباب  Protector شرکت

 پایین زن، کنار زن و پایین زن مخفی با قیمت مناسب و عملکرد بالا می باشد. استاندارد/سریع بالازن،

 ویژگی ها

 کیفیت بالای ساخت 

 طابق با استانداردهایم NFPA 13 

 عمر طولانی و عملیات ایمن  

 تاییدیه ها

UL و سازمان آتش نشانی تهران 

 

 

 اسپرینکلر   (2-1
ای ب سیستم اطفخلیه آی اسپرینکلر بالاتر رود، حباب شیشه ای آن شکسته و موجب تهنگامی که درجه حرارت از رنج دمایی تعریف شده برا

ضخامت کمتر  حباب باکه  میلی متر هستند 5و  3ها بر اساس نوع واکنش سریع و یا استاندارد به ترتیب دارای قطر شود. این حبابآبی می

 گردد.باعث شکسته شدن و عملکرد سریع تر اسپرینکلر می

 ها ویژگی

 شامل انواع اسپرینکلرهای بالازن، پایین زن و کنارزن 

 دارای رنج های دمایی° C 57،° C 68 ،° C79،° C93  و° C141  

  5.6ضریب پاشش  

  175فشار کاریPSI/ 12 بار 

 تاییدیه ها

UL و سازمان آتش نشانی تهران 
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 (Zone Assemblyزون اسمبلی ) (3-1
ر روی انشعابات لوله های اسپرینکلر، در ابتدای ورودی هر طبقه، جهت کنترل آب ورودی به هر طبقه ب (Zone Assembly) زون اسمبلی

موجود در این بخش  فلوسوئیچ نصب می گردد. و از خروج بی مورد آب بعد از عملکرد اسپرینکلر در سایر فضاها جلوگیری می کند. همچنین

 .می نماید مخابرهبه سیستم اعلام حریق عملکرد اطفا را 

 ویژگی ها

  نه ای، فلوسوئیچ، شیر تست و تخلیه و مانومترشیر پروادارای 

  مختلفدارای سایزهای 

  ساختمان های بلند و مراکز خریدمناسب 

 تاییدیه ها

UL, FM و سازمان آتش نشانی تهران 

 
 

 

 

 

 

 شیر تست و تخلیه (4-1
کرد لتست و یا عم ،و نگهداری در زمان تعمیر، گرددروی لوله های اسپرینکلر سر خط ورودی هر طبقه نصب می بریر تست و تخلیه که ش

 گیرد.مجدد مورد استفاده قرار می

 ویژگی ها

 ایاتصال رزوه 

  1 4/1"و  1"دارای سایزهای 

  300فشار کاری PSI/ 21 بار  

 تاییدیه ها

UL, FM و سازمان آتش نشانی تهران 
 

 

 

 

 

 

 

 

Y.S VALVE

https://www.avandenergy.com/solutions/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82/201-system-sensor-flow-switch.html
https://www.avandenergy.com/solutions/%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%82/201-system-sensor-flow-switch.html
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 ای رزوه بلند شیر دروازه (5-1
رودی وشیر که در  . اینباشداست که برای دو حالت باز یا بسته مناسب میجریان سیال مسدود کننده کنترل و یک شیر  ایدروازه شیر

 دهد.گردد با دارا بودن رزوه بلند، موقعیت باز و یا بسته بودن خود را نشان میکلکتور پمپ نصب می

 ویژگی ها

 بدنه چدنی با زبانه لاستیکی  

 عمر کاری بسیار طولانی و عدم رسوبگیری 

 4"و  3"، 2 5/1"زهای دارای سای 

  200فشار کاری PSI/ 14 بار 

 تاییدیه ها

UL, FM و سازمان آتش نشانی تهران 
 

 

 

 

 شیر خودکار یکطرفه  (6-1
 دهند ور میجهت عبو این نوع شیرها جریان را تنها در یک .گرددجریان سیال استفاده میاز شیرهای یکطرفه برای جلوگیری از بازگشت 

 .شیر به حد لازم نرسد شیر عمل نخواهد کرد ر فشار سیال در ورودیگا

 ویژگی ها

 اتصال فلنجی 

 عدم نیاز به اپراتور 

  4"و  3"، 2 5/1"دارای سایزهای 

  300فشار کاری PSI/ 21 بار  

 تاییدیه ها

UL, FM و سازمان آتش نشانی تهران 
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  پروانه ای رزه بلندشیر  (7-1
در صورت بسته . همچنین باشدمیسیال مناسب  کنترل جریانو جلوگیری از ضربات قوچ ،وصل در سر خط ورودی به منظور قطع واین شیر 

 بودن شیر امکان ارسال سیگنال به سایر تجهیزات اعلام حریق را دارد.

 ویژگی ها

 اتصال ویفری 

 افزایش سرعت جریان سیال در زمان کوتاه  

  4"و  3"، 2 5/1"، 2"دارای سایزهای 

  300فشار کاری PSI/ 21 بار 

 تاییدیه ها

UL, FM و سازمان آتش نشانی تهران 
 

 

 

 هشدار دهندهشیر یکطرفه  (8-1
موقعیت نصب این شیر در ابتدای رایزهای اسپرینکلر هر زون در جهت تشخیص تغییرات فشار سیال و ارسال فرمان به سیستم اعلام حریق 

 زنگ مکانیکی و پرشر سوئیچ استفاده شود. تواند به صورت پکیج شامل منبع انبساط،باشد. این شیر میمی

 ویژگی ها

 اتصال فلنجی 

  6"و  4"دارای سایزهای 

  175فشار کاری PSI/ 12 بار 

 تاییدیه ها

UL و سازمان آتش نشانی تهران 
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 کنترل جریان آب )فلوسوئیچ اطفا( (9-1
ستم ر سیفشا وکلر را با نظارت بر جریان آب، موقعیت شیر تجهیزات نظارت بر سیستم های اطفای حریق اسپرین System Sensor شرکت

 کارایی سیستم تامین می نماید.  وبرای اطمینان از قابلیت 

 ویژگی ها

  در انواع: تیغه ای/ کلمپی / تایمردار / ضد انفجار 

 کنترل جریان سیال و جا به جایی تیغه )پدال( توسط جریان سیال 

 ان آب به هنگام کاهش یا افزایش در ست ارسال فرمان با تشخیص مقدار جری

 پوینت

 ثانیه در اعلام آلارم 60و  30وجود تایمرجهت ایجاد تاخیر زمانی تقریبی در 

 تاییدیه ها

UL و سازمان آتش نشانی تهران 
 

 

 

 

 لنگ انعطاف پذیر نصب اسرینکلرش (10-1
توجهی سبب کاهش هزینه های تیم اجرایی، نصب و راه در حوزه شلنگ های انعطاف پذیر اسپرینکلر به طور قابل  GENIE سری محصولات

 .اندازی، صرفه جویی در زمان و پول می گردد

 ویژگی ها

  میلیمتر 1800و  1200، 1000، 700شلنگ های با طول 

  دارای دو نوع Braided و Unbraided  

  براکت جهت نصب در انواع محیط ها اعم از سقف و دیوار(T-bar ستون های ، )

 جراها، تیرهای چوبی، دیوارهای بتنی و غیرهی، مفلز

 ی ساختمان ها وهداشتی قابل استفاده در مراکز تجاری، هتل ها، رستوران ها، مراکز فرهنگی و تفریحی، آموزشی، دولت، مراقبت های ب

 مذهبی

 ها تاییدیه

UL ،FM ،LPCB نو سازمان آتش نشانی تهرا 



 شرکت آوند انرژى از سال 1383 وارد عرصه صنعت ایمنى شده است. هم

 اکنون این شرکت راهکارهاى نوین ایمنى و امنیتى را در حوزه هاى مختلف

 اعم از مسکونى، ادارى، تجارى و صنعتى براى طیف وسیعى از مخاطبان، بر

 اساس دانش و فن آورى هاى روز دنیا ارایه مى نماید


